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OPIS PRODUKTU
Charakterystyka produktu LOCTITE® HY 4070™
Technologia hybryda cyjanoakrylanowo - akrylowa

Typ chemiczny|Cyjanoakrylan
(sktadnik A)
Typ chemiczny|Metakrylan
(skfadnik B)

Wydlad - sktadnik A

Przezroczysty, przymglony,
bezbarwny do jasnozottego-s
Plyn: przezroczysty, bezbarwny do

Wyglad - sktadnik B

jasnozottegovs

Sktadniki Dwusktadnikowy - wymaga
mieszania

Lepkosc Nie osiada

Objetosciowe proporcje|10 : 1
mieszania - skfadnik A :
sktadnik B

Utwardzanie
Zastosowanie

Po wymieszaniu dwéch sktadnikow
Klejenie

LOCTITE® HY 4070™ to dwusktadnikowy hybrydowy klej,
ktory szybko sie ustala w temp. pokojowej w spoinach do 5
mm (0,2 in). Ten produkt cechuje sie doskonatg adhezjg do
szerokiej gamy materiatbw, m.in. wybranych tworzyw
sztucznych, gum i metali. LOCTITE® HY 4070™ zostat
stworzony do aplikacji, gdzie wymagane jest catkowite
utwardzenie naddatku kleju oraz odporno$¢ na wysokie
temperatury i wilgo¢. Konsystencja zelu zapobiega sptywaniu
kleju nawet z pionowych powierzchni.

TYPOWE WEASNOSCI MATERIALU NIEUTWARDZONEGO
Sktadnik A:

Masa wtasciwa @ 25 °C 1,05do 1,1

Lepkos¢ Casson @ 25 °C, mPa-s (cP):
Reometr stozek i ptyta

Sktadnik B:
Lepkos¢, metoda stozek i ptyta, mPa-s (cP):
Temp.: 25 °C, Wspdtczynnik $cinania: 1 000 s™

200 do 1 3008

1 do 308

TYPOWY PRZEBIEG UTWARDZANIA

Utwardzanie rozpoczyna si¢ po zmieszaniu sktadnikoéw A i B.
Klej btyskawicznie osigga wytrzymatos¢ wstepna; petng
wytrzymato$cosigga dopiero wraz z uptywem czasu.

Czas otwarcia w dyszy

Czas zelowania w dyszy mieszjgcej, minuty 4dob5

Czas ustalania
Czas do uzyskania wytrzymato$ci na $cinanie na poziomie 0,1
N/mm?2 .
Czas ustalania @ 25°C, :
Aluminium:
Szczelina 0.05 mm (sek.) <60
Szczelina 2.0 mm (min.) 4do6

Szybkos¢ utwardzania w zaleznosci od materiatu

Szybkos$¢ utwardzania zalezy od klejonego materiatu. Ponizszy
wykres przedstawia wzrost wytrzymatosci na $cinanie w
funkcji czasu na ptytkach stalowych w poréwnaniu do innych
materiatdw réznych materiatach; odniesienie stanowig blaszki
stalowe; badanie wg normy ISO 4587.
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Szybkos¢ utwardzania w zaleznosci od szczeliny

Szybkos$¢ utwardzania zalezy od wielkosci szczeliny zigcza.
Ponizszy wykres przedstawia wytrzymato$é na scinanie w
funkcji czasu na ptytkach stalowych w poréwnaniu do innych
materiatdw przy réznych warto$ciach szczelin; badanie wg
normy I1SO 4587.
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Szybkos¢ utwardzania w zaleznosci od temperatury
Szybkos¢ utwardzania zalezy od temperatury otoczenia.
Ponizszy wykres przedstawia zmieniajgcg sie w czasie
wytrzymatos¢ na $cinanie przy réznych temperaturach na
ptytkach stalowych w poréwnaniu do innych materiatéw
badanie wg normy ISO 4587.
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TYPOWE WELASNOSCI MATERIALU UTWARDZONEGO
Utwardzany przez 1tydzien @ 22 °C
Wiasciwosci fizyczne:

Temperatura szklenia Tg 1SO 11359-2, °C 110
Twardos$é, ISO 868 (twardosciomierz D), 65
Wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej, 1SO 11359-2 K™:

Ponizej Tg (110°C) 129%x10°®
Skurcz liniowy, ASTM D 792 % 4,3
Wytrzymato$¢ na rozcigganie przy N/mm? 14,6
zerwaniu, 1ISO 527-3 (psi) (2117)
Modut sprezystosci, ISO 527-3 N/mm? 960

(psi) (139 200)

Wydtuzenie przy zerwaniu, 1ISO 527-3, % 4,9

TYPOWE WELASCIWOSCI MATERIALU UTWARDZONEGO
Wiasnosci ztagczy

Utwardzany przez 1tydzien @ 22 °C
Odpornos¢ na uderzenia, 1ISO 9653, kd/m? :
Stal (po obrébce strumieniowo-$ciernej) 4,2

"T" Wytrzymato$¢ na oddzieranie, 1ISO 11339:

Stal N/mm 0,4
(Ib/in)  (2,9)

Aluminium N/mm 0,5
(Ib/in)  (2,9)

Wytrzymatosé na scinanie, 1ISO 4587:

Stal zwykta (po obrébce strumieniowo- N/mm? 25
Sciernej) (psi) (3 625)
Aluminium N/mm? 15
(psi) (2175)
Aluminium N/mm? 20
(psi)  (2900)
Poliweglan *N/mm2? 12
* (psi) (1740)
PVC *N/mm2 7
* (psi) (1015)
Dwuchromian cynku N/mm? 22
(psi) (3 190)
Stal zwykta (szlifowane) N/mm? 28
(psi) (3 190)
Aluminium (szlifowane) N/mm? 20
(psi)  (2900)
ABS *N/mm2? 8
* (psi) (1 160)
Tworzywo fenolowe N/mm? 8
(psi) (1 160)
Guma nitrylowa *N/mm2 1
* (psi) (145)
Epoksyd FR-10 N/mm? 20
(psi)  (2900)
Drewno (Dab) *N/mm2z 11
* (psi) (1 595)

* zniszczenie substratu

TYPOWA ODPORNOSC NA SRODOWISKO
Utwardzany przez 1tydzien @ 22 °C
Wytrzymatos¢ na $cinanie, ISO 4587:
Stal (po obrobce strumieniowo-
Sciernej)

Wytrzymatosé na temperature
Testy w temperaturze
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Starzenie cieplne
Starzenie w danej temperaturze, testy w temp. 22 °C
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Czas ekspozycji, godziny

Odpornosé na chemikalia / rozpuszczalniki
Starzenie w okreslonych warunkach, badanie w temp. 22 °C.

% petnej wytrzymatosci

Srodowisko °C 100 h 500 h 1000 h
Olgj silnikowy 22 111 113 107
Benzyna bezotowiowa 22 93 83 58
Etanol 22 96 92 73
Izopropanol 22 108 107 100
Woda 22 92 83 81
Woda 60 85 54 58
Woda/Glikol 50/50 87 33 0 0
Woda/Glikol 50/50 22 103 105 100
98% RH 40 104 86 84
95% RH 65 72 63 47

Wytrzymatos$é na $cinanie, 1ISO 4587:

Aluminium
% petnej wytrzymatosci
Srodowisko °C 100 h 500 h 1000 h
98% RH 40 42 18 24
95% RH 65 22 24 24

Wytrzymatos$¢ na scinanie, 1ISO 4587:

Poliweglan
% petnej wytrzymatosci
Srodowisko °C 100 h 500 h 1000 h
98% RH 40 98 101 102

INFORMACJE OGOLNE

Nie zaleca sie stosowania tego produktu do urzadzen
z czystym tlenem i/lub bogatych w tlen; nie powinien tez
by¢ uzywany do instalacji z chlorem i innymi materiatami
silnie utleniajacymi.

Pelna informacja dotyczgca bezpiecznego obchodzenia sie

z tym produktem znajduje sie w karcie
charakterystyki (MSDS).
Wskazowki dotyczace stosowania
1. kgczone powierzchnie powinny byé czyste i
odtluszczone. Wszystkie  powierzchnie  oczyscic

zmywaczem Loctite® i pozostawi¢ do wyschniecia.

2. 2. Przed uzyciem sktadnik A i B muszg by¢ zmieszane.
Produkt mozna naktada¢ bezposrednio z podwdjnej
kartuszy, dozujgc go za pomocg odpowiedniej
dyszy mieszajgce;j.

3. Postaw podwdjng kartusze pionowo i wtéz ttok.

4. Trzymajac kartusze pionowo, zdejmij naktadke, przymocuj
dysze mieszajgcy i zacznij dozowac klej do gory, az do
usuniecia wszelkich pecherzykéw powietrza znajdujgcych
sie w sktadniku, ktérego jest mniej.

5. Wycisnij wstege produktu o dtugosci i szerokosci
podobnej do wymiaréw dyszy - w celu zapewnienie
poprawnego zmieszania sktadnikéw.

6. Zmieszany klej nalezy naktada¢ na jedng z klejonych
powierzchni. taczone czesci powinny by¢ zmontowane
jak najszybciej po natozeniu kleju.

7. Tak utworzone ztgcze nalezy pozostawi¢ nieruchome lub
zacisniete do czasu utwardzenia si¢ kleju.

8. Polgczone czesci powinnny pozostaé unieruchomione
podczas utwardzania kleju. Spoina klejowa powinna
uzyskac¢ catkowitg wytrzymato$é zanim zostanie poddana
obcigzeniu roboczemu (najczesciej 24 godz.).

Norma Materiatowa Loctite

LMS z dnia 25 maja 2016 (Skfadnik A) i LMS z dnia 17 maja
2016 (Sktadnik B). Dla wybranych wiasciwosci produktu i dla
kazdej szarzy, dostepne sg raporty z testow. Raporty LMS
zawierajg wyniki badan wybranych parametréw, prowadzonych
podczas kontroli jakosci i okreslonych jako zgodne =z
wymaganiami  klienta. Dodatkowo prowadzone sg petne
badania jakosci produktu oraz jego zgodnosci z normami.
Szczegolne wymagania klienta dotyczgce konkretnych
specyfikacji mogg by¢ koordynowane przez dziat
jakosci Henkel Loctite.

Magazynowanie

O ile na etykiecie produktu nie ma innych wskazan, idealnym
sposobem jego przechowywania bedzie pozostawienie go
w zamknietych ~ pojemnikach ~ w chtodnym i  suchym
pomieszczeniu.

Optymalna temperatura magazynowania: +2°C do +21°C.
Przechowywanie w temperaturze ponizej +2°C Ilub
powyzej +28°C moze nieodwracalnie zmieni¢ witasnosci
produktu. .
Resztek materiatu nie nalezy umieszcza¢ z powrotem w jego
oryginalnym  pojemniku, gdyz mogtoby dojS¢ do
zanieczyszczenia produktu. Korporacja Henkel nie bierze
odpowiedzialnosci za produkt, ktéry zostat zanieczyszczony
lub przechowywany niezgodnie ze wskazaniami. Dalsze
informacje na temat okresu przydatnosci produktu mozna
uzyskaé w lokalnym Technical Customer Service.

Henkel Loctite Americas
+860.571.5100

Henkel Polska Sp. z 0.0.
+48.22.56.56.200

W celu zapoznania sie z aktualng oferta Loctite zapraszamy na strone internetowa:

Henkel Loctite Asia Pacific
+81.21.2891.8863

www.loctite.pl
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UWAGA

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczgce uzycia i aplikacji produktu oparte sg na naszej wiedzy i
doswiadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzien wystawienia TDS.
Produkt moze posiada¢ szeroki zakres zastosowania jak réwniez
charakteryzowa¢ sie odmiennym sposobem aplikacji i warunkami dziatania w
Panstwa $rodowisku, pozostajgcymi poza nasza kontrolg. Henkel nie ponosi
odpowiedzialnosci za przydatno$¢ produktu do proceséw produkcyjnych i
warunkéw, w odniesieniu do ktérych jest wykorzystywany, tak samo jak nie
ponosi odpowiedzialno$ci za zamierzone zastosowanie i rezultat dziatania.
Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie wiasnych préb w celu
potwierdzenia przydatnosci naszego produktu. Odpowiedzialno$¢ z tytutu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub tez innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczacych produktu jest wytaczona,
chyba ze co innego wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepisow
dotyczacych odpowiedzialno$¢ za produkt badZz zostato wyraznie uzgodnione
przez strony a takze w przypadku $mierci lub uszkodzenia ciata spowodowanych
naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Belgium NV, Henkel
Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France
SAS | Henkel France SA nalezy dodatkowo uwzglednié, iz:

W przypadku gdyby Henkel ponosit jednak odpowiedzialno$¢, niezaleznie od
podstawy prawnej, nigdy nie przekroczy ona warto$ci danej dostawy.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Colombiana, S.A.S.
maja zastosowanie ponizsze zastrzezenia:

Informacje zawarte w niniejszej Karcie Danych Technicznych (TDS), w tym
zalecenia dotyczgce uzycia i aplikacji produktu oparte sg na naszej wiedzy i
doswiadczeniu w odniesieniu do tego produktu na dzien wystawienia TDS.
Henkel nie ponosi odpowiedzialnosci za przydatno$¢ produktu do procesow
produkcyjnych i warunkéw, w odniesieniu do ktérych jest wykorzystywany, tak
samo jak nie ponosi odpowiedzialno$ci za zamierzone zastosowanie i rezultat
dziatania. Stanowczo rekomendujemy przeprowadzenie wiasnych prob w celu
potwierdzenia przydatno$ci naszego produktu. Odpowiedzialno$¢ z tytutu
informacji zawartych w Karcie Danych Technicznych (TDS) lub tez innych
pisemnych czy ustnych rekomendacjach dotyczacych produktu jest wytaczona,
chyba Zze co innego wynika z bezwzglednie obowigzujgcych przepiséw
dotyczgcych odpowiedzialno$¢ za produkt badz zostato wyraznie uzgodnione
przez strony a takze w przypadku $mierci lub uszkodzenia ciata spowodowanych
naszym zaniedbaniem.

W przypadku produktéw dostarczanych przez Henkel Corporation, Resin
Technology Group, Inc., lub Henkel Canada Corporation, znajduja
zastosowanie ponizsze zastrzezenia:

Materiat zawarty w niniejszym opracowaniu zostat przygotowany w oparciu o
najlepsza wiedze i stuzy jedynie celom informacyjnym. Korporacja Henkel nie
ponosi odpowiedzialnos$ci za wybrang przez uzytkownika metode lub sposéb jej
zastosowania, a w konsekwencji za uzyskane przez niego rezultaty. Sprawg
uzytkownika jest takze podjecie odpowiednich srodkéw ostroznosci, aby unikng¢
ew. ryzyka dla produkcji i oséb, wigzacego sie z uzytkowaniem produktu.
Korporacja Henkel nie uwzglednia zadnych roszczen zwigzanych z
uszkodzeniem, zniszczeniem produkcji czy utrata zysku. Stanowisko to
wynika z faktu, ze Korporacja Henkel nie ma kontroli nad sposobami
korzystania z produktu przez poszczegélnych uzytkownikéw, nie mozemy
zatem wspoétuczestniczy¢ w konsekwencjach ew. bledéw czy niedopatrzen.
Opisane tutaj procesy nie muszg by¢é wylgcznie patentami lub licencjami
Korporacji Henkel. Radzimy, aby kazdy uzytkownik, przed zastosowaniem
produktu, przeprowadzit wtasng prébe postugujac sig¢ przedstawionymi tu danymi
jako przewodnikiem. Ten produkt moze by¢ objety jednym lub wiekszg liczbg
patentéw lub opatentowanych aplikacji amerykanskich lub innych krajéw.

Uzywanie znakow firmowych

Poza wymienionymi jako niepodlegajgce wszystkie znaki firmowe wystepujace w
tym dokumencie sg whasnoscig Korporacji Henkel. Znak ® wskazuje, ze jest to
znak handlowy zarejestrowany w urzedach patentowych USA lub innych krajow.

Przeliczniki
(°Cx1,8)+32="°F
kV/mm x 25,4 = V/mil
mm x 0,039 = cal

N x 0,225 =1b

N/mm x 5,71 = Ibs
N/mm2 x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = Ibs

Nm x 0,738 = Ib-ft
Nmm x 0,142 = oz-cal
mPas = cP

Referencje N/A
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